
avizinfo.uz

2023 новая линия для производства сварных труб из углеродистой

стали модель JB25

Ташкент, Узбекистан

Серья для производства трубы: углеродистая сталь, горячая или холодная прокатная сталь, оцинкованная сталь.

Технические характеристики:

Диаметр изготовления трубы:Φ8—Φ38mm

Толщина трубы: 0.3~1.5mm(круглый)

Толщина трубы: 0.3~1.0mm(прямоугольный)

Скорость изготовления: 90—120m/min

Состав линии:

Разматыватель двойной головы:

Серья для производства трубы: углеродистая сталь, горячая или холодная прокатная сталь, оцинкованная сталь.

Технические характеристики:

Диаметр изготовления трубы:Φ8—Φ38mm

Толщина трубы: 0.3~1.5mm(круглый)

Толщина трубы: 0.3~1.0mm(прямоугольный)

Скорость изготовления: 90—120m/min

Состав линии:

Разматыватель двойной головы:

Форма структуры:Два рабочие места, механическое натяжение

Ширина ленты:до 100мм

наружный диаметр ленты:максим Φ1600mm
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Внутрений диаметр ленты:Φ350-Φ550mm(можно делать по заказу)

Высота поддержки:1000mm

Вес погрузки:Максим на 2, 0 тонн.

Станок для резки и стыковой сварки штрипса:

Станок автоматически ходит по сварк, автоматически возврат после сварки и ожидает следующую команду.

Форма структуры:механическая резка, ручная стыковая сварка.

Толщина штрипса:максим 2.5mm

Ширина штрипса: до 160мм

Горизонтальный накопитель:

Данный накопитель специально для накопления ленты для непрерывного производства без остановки линии.

Форма структуры:горизонтальный накопитель , моторный привод подачи.

Толщина ленты:до 1.50mm

Ширина ленты:до 160mm

Емкость хранения:до 500м

Мощность мотора:18.5кВт.

Скорость: до 100 метров за минуту

Основная формовочная машина:

Используется для непрерывной намотки стальной лентой в трубку и сварки трубки в трубку, а затем использует скин-эффект

высокочастотного тока и эффекта близости, чтобы сделать электрический ток высококонцентрированным на поверхности

сварки края трубки так, чтобы край трубки быстро нагревался до температуры пайки, И сжимайте нажимной ролик, чтобы

завершить сварку, а затем охлаждение, калибровку и грубое выпрямление и стать требуемыми характеристиками стали. Соста

  

 Цена: 49 900 $  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: уместен
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